
Sistema Common Rail
schema generale

ACCUMULATORE 
COMUNE 

(COMMON RAIL)

REGOLATORE 
DI PRESSIONE

POMPA DI 
INNESCO

CENTRALINA 
ELETTRONICAPOMPA 

ALTA 
PRESSIONE

SENSORE DI 
PRESSIONE

INIETTORI ELETTROIDRAULICI



Principio di funzionamento
elettroiniettore:
posizione di riposo

Foro di efflusso 
chiuso

Elettromagnete

Valvola a due vie

Fc+Fe

Fa

Elettromagnete diseccitato

Pressione nella valvola uguale 

alla pressione nel polverizzatore

Bilancio forze: Fc+Fe>Fa

Polverizzatore chiuso

Ingresso 
gasolio
Alta pressione



Foro di efflusso aperto

Elettromagnete

Valvola a due vie

Fc+Fe

Fa

Elettromagnete eccitato

Pressione nella valvola ridotta mediante 

apertura foro di efflusso

Bilancio forze: Fc+Fe<Fa

Polverizzatore aperto

Ricircolo gasolio
Bassa pressione Comando elettrico

Ingresso gasolio
Alta pressione

Principio di funzionamento
elettroiniettore:
attuazione iniezione



Evoluzione sistema Common Rail

PILOTA POSTMAIN
Unijet

PRE MAIN AFTERPILOTA POST
Multijet

Rumore di 
combustione

- Avviamento a freddo

-

Controllo 
combustione

- Formazione NOx

- Ossidazione del soot

Rigenerazione

- Catalizzatore DeNOx

- Trappola particolato
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